
換算：圧力（ＭＰａ）×受圧面積（cm
2
）/１０＝荷重（ｋN）

予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。

http://www.oxjack.co.jp

24.0 369 49.0 754

25.0 385 50.0 770

22.0 339 47.0 724

23.0 354 48.0 739

21.0 323 46.0 708 71.0 1093.0

20.0 308 45.0 693 69.86 1075

19.0 292 44.0 677 69.0 1062

18.0 277 43.0 662 68.0 1047

17.0 262 42.0 647 67.0 1031

16.0 246 41.0 631 66.0 1016

15.0 231 40.0 616 64.96 1000

14.0 216 39.0 600 64.0 985

13.0 200 38.0 585 63.0 970

12.0 185 37.0 570 62.0 954

11.0 169 36.0 554 61.0 939

10.0 154 35.0 539 60.0 924

9.0 139 34.0 523 59.0 908

8.0 123 33.0 508 58.0 893

7.0 108 32.0 493 57.0 877

6.0 92 31.0 477 56.0 862

5.0 77 30.0 462 55.0 847

4.0 62 29.0 446 54.0 831

3.0 46 28.0 431 53.0 816

2.0 31 27.0 416 52.0 800

1.0 15 26.0 400 51.0 785

ＭＰａ ｋＮ ＭＰａ ｋＮ ＭＰａ ｋＮ

圧　力 荷　重 圧　力 荷　重 圧　力 荷　重

質　　量 27.2 kg

ＡＣＲＬ-１００６ 受圧面積 153.94 cm
2

作動圧力 64.96 Mpa

圧　力　換　算　表

能　　力 1000 ｋN

扛上用ジャッキ ストロ-ク 60 mm

機 械 高 139 mm


