
換算：圧力（ＭＰａ）×受圧面積（cm
2
）/１０＝荷重（ｋN）

予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。

http://www.oxjack.co.jp

24.0 483 49.0 985

25.0 503 49.74 1000

22.0 442 47.0 945

23.0 463 48.0 965

21.0 422 46.0 925 71.0 1427.8

20.0 402 45.0 905 70.0 1407.7

19.0 382 44.0 885 69.0 1387.6

18.0 362 43.0 865 68.0 1367.5

17.0 342 42.0 845 67.0 1347.4

16.0 322 41.0 825 66.0 1327.3

15.0 302 40.0 804 65.0 1307.2

14.0 282 39.0 784 64.0 1287.0

13.0 261 38.0 764 63.0 1266.9

12.0 241 37.0 744 62.0 1246.8

11.0 221 36.0 724 61.0 1226.7

10.0 201 35.0 704 60.0 1206.6

9.0 181 34.0 684 59.0 1186.5

8.0 161 33.0 664 58.0 1166.4

7.0 141 32.0 644 57.0 1146.3

6.0 121 31.0 623 56.0 1126.2

5.0 101 30.0 603 55.0 1106.1

4.0 80 29.0 583 54.0 1085.9

3.0 60 28.0 563 53.0 1065.8

2.0 40 27.0 543 52.0 1045.7

1.0 20 26.0 523 51.0 1025.6

ＭＰａ ｋＮ ＭＰａ ｋＮ ＭＰａ ｋＮ

圧　力 荷　重 圧　力 荷　重 圧　力 荷　重

質　　量 38 kg

ＲＭ-１００７.５ 受圧面積 201.10 cm
2

作動圧力 49.74 Mpa

圧　力　換　算　表

能　　力 1000 ｋN

扛上用ジャッキ ストロ-ク 75 mm

機 械 高 200 mm


