
換算：圧力（ＭＰａ）×受圧面積（cm
2
）/１０＝荷重（ｋN）

予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。

http://www.oxjack.co.jp

24.0 344 49.0 701

25.0 358 50.0 716

22.0 315 47.0 673

23.0 329 48.0 687

21.0 301 46.0 658 71.0 1016.3

20.0 286 45.0 644 69.86 1000

19.0 272 44.0 630 69.0 988

18.0 258 43.0 616 68.0 973

17.0 243 42.0 601 67.0 959

16.0 229 41.0 587 66.0 945

15.0 215 40.0 573 65.0 930

14.0 200 39.0 558 64.0 916

13.0 186 38.0 544 63.0 902

12.0 172 37.0 530 62.0 887

11.0 157 36.0 515 61.0 873

10.0 143 35.0 501 60.0 859

9.0 129 34.0 487 59.0 845

8.0 115 33.0 472 58.0 830

7.0 100 32.0 458 57.0 816

6.0 86 31.0 444 56.0 802

5.0 72 30.0 429 55.0 787

4.0 57 29.0 415 54.0 773

3.0 43 28.0 401 53.0 759

2.0 29 27.0 386 52.0 744

1.0 14 26.0 372 51.0 730

ＭＰａ ｋＮ ＭＰａ ｋＮ ＭＰａ ｋＮ

圧　力 荷　重 圧　力 荷　重 圧　力 荷　重

質　　量 52 kg

ＡＣＲＬ-１００１５ 受圧面積 143.14 cm
2

作動圧力 69.86 Mpa

圧　力　換　算　表

能　　力 1000 ｋN

扛上用ジャッキ ストロ-ク 150 mm

機 械 高 310 mm


