
換算：圧力（ＭＰａ）×受圧面積（cm
2
）/１０＝荷重（ｋN）

予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。

http://www.oxjack.co.jp

24.0 1041 49.0 2125

25.0 1084 50.0 2169

22.0 954 47.0 2039

23.0 998 48.0 2082

21.0 911 46.0 1995 70.54 3059.6

20.0 867 45.0 1952 69.17 3000

19.0 824 44.0 1908 69.0 2993

18.0 781 43.0 1865 68.0 2949

17.0 737 42.0 1822 67.0 2906

16.0 694 41.0 1778 66.0 2863

15.0 651 40.0 1735 65.0 2819

14.0 607 39.0 1692 64.0 2776

13.0 564 38.0 1648 63.0 2733

12.0 520 37.0 1605 62.0 2689

11.0 477 36.0 1561 61.0 2646

10.0 434 35.0 1518 60.0 2602

9.0 390 34.0 1475 59.0 2559

8.0 347 33.0 1431 58.0 2516

7.0 304 32.0 1388 57.0 2472

6.0 260 31.0 1345 56.0 2429

5.0 217 30.0 1301 55.0 2386

4.0 173 29.0 1258 54.0 2342

3.0 130 28.0 1214 53.0 2299

2.0 87 27.0 1171 52.0 2255

1.0 43 26.0 1128 51.0 2212

ＭＰａ ｋＮ ＭＰａ ｋＮ ＭＰａ ｋＮ

圧　力 荷　重 圧　力 荷　重 圧　力 荷　重

質　　量 370 kg

ＡＣＲＬ-３００２３ＳＢ 受圧面積 433.74 cm
2

作動圧力 69.17 Mpa

圧　力　換　算　表

能　　力 3000 ｋN

扛上用ジャッキ ストロ-ク 230 mm

機 械 高 534 mm


