
換算：圧力（ＭＰａ）×受圧面積（cm
2
）/１０＝荷重（ｋN）

予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。
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24.0 744 49.0 1518

25.0 775 50.0 1549

22.0 682 47.0 1456

23.0 713 48.0 1487

21.0 651 46.0 1425 71.0 2199.6

20.0 620 45.0 1394 70.0 2168.6

19.0 589 44.0 1363 69.0 2137.6

18.0 558 43.0 1332 68.0 2106.6

17.0 527 42.0 1301 67.0 2075.7

16.0 496 41.0 1270 66.0 2044.7

15.0 465 40.0 1239 65.0 2013.7

14.0 434 39.0 1208 64.0 1982.7

13.0 403 38.0 1177 63.0 1951.7

12.0 372 37.0 1146 62.0 1920.8

11.0 341 36.0 1115 61.0 1889.8

10.0 310 35.0 1084 60.0 1858.8

9.0 279 34.0 1053 59.0 1827.8

8.0 248 33.0 1022 58.0 1796.8

7.0 217 32.0 1000 57.0 1765.9

6.0 186 31.0 960 56.0 1734.9

5.0 155 30.0 929 55.0 1703.9

4.0 124 29.0 898 54.0 1672.9

3.0 93 28.0 867 53.0 1641.9

2.0 62 27.0 836 52.0 1611.0

1.0 31 26.0 805 51.0 1580

ＭＰａ ｋＮ ＭＰａ ｋＮ ＭＰａ ｋＮ

圧　力 荷　重 圧　力 荷　重 圧　力 荷　重

質　　量 210 kg

RMN-１００２０ 受圧面積 309.80 cm
2

作動圧力 32 Mpa

圧　力　換　算　表

能　　力 1000 ｋN

安全ナット付分離式油圧ジャッキ ストロ-ク 200 mm

機 械 高 mm


